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1 Обоснование параметров линейного объекта 

 

Исходные данные для разработки проектной документации 

Исходными данными для разработки проектной документации являются: 

- Постановление Администрации муниципального образования «Можгин-

ский район» от 26.02.2016 за № 201 «О разработки проекта планировки и проекта 

межевания территории по линейному объекту: «Газопровод-перемычка высокого 

давления между ГРС «Петухово» и ГРС «Можга» Можгинского района Удмурт-

ской Республики»»; 

- Техническое задание на выполнение работ по разработке документации по 

планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) и проектно-

изыскательских работ для строительства линейного объекта: "Газопровод- пере-

мычка высокого давления между ГРС "Петухово" и ГРС "Можга" Можгинского 

района Удмуртской Республики", утвержденное Генеральным директором АО 

«Газпром газораспределение Ижевск» А.П.Вершининым; 

- Технические условия №1, выданные ОАО «Газпром газораспределение 

Ижевск» за № 6-61-ТУ/2015 от 03.11.2015; 

- Технические условия №3, выданные ОАО «Газпром газораспределение 

Ижевск» за № 06-61-ТУ/2015 от 05.11.2015; 

- Инженерно-геологических изысканий выполненных в 2016г., ООО НПФ 

«Трест Геопроектстрой»; 

- Инженерно-геодезических изысканий выполненных в 2016г., ООО НПФ 

«Трест Геопроектстрой». 

В административном положении район работ расположен на территории 

Можгинского района Удмуртской Республики. 

Ближайшие населенные пункты: с. Пычас, с. Горняк, д. Лудзи-Шудзи. 

Строительная полоса сооружения линейной части газопровода представляет 

собой линейно-протяженную строительную площадку, в пределах которой пере-

движными механизированными производственными подразделениями - колонна-

ми, бригадами, звеньями - выполняется весь комплекс строительства трубопрово-

да, в том числе:  

основные - строительные, строительно-монтажные и специальные строи-

тельные работы; 

вспомогательные - погрузка, транспортировка и разгрузка труб, изоляцион-

ных, сварочных и других материалов, оборудования, машин, механизмов, кон-

струкций, изделий, деталей и др., обеспечивающих бесперебойное производство 

СМР; 

обслуживающие - контроль качества и безопасности производства СМР, 

обеспечение выполнения природоохранных мероприятий при выполнении основ-

ных и вспомогательных строительных процессов, техническое обслуживание и 

ремонт машин, механизмов, социально-бытовое обслуживание строителей, охрана 

материальных ценностей. 

Земельный участок, предоставляемый для размещения газопровода, выде-

ляется из состава земель в краткосрочное пользование на период строительства 
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трубопровода и представляет собой территорию вдоль запроектированной трассы, 

необходимую для выполнения комплекса подготовительных, земляных и строи-

тельно-монтажных работ, ограниченные условными линиями, проведенными па-

раллельно осям трубопровода. 

Земельный участок, необходимый для размещения проектируемого газо-

провода, запорной арматуры, выделяются из состава земель в бессрочное (посто-

янное) пользование балансодержателю линейного объекта. Во временное пользо-

вание отводятся земли под строительство газопровода, площадки и временные 

дороги вдоль трассы газопровода на период строительства. Потребность в зе-

мельных ресурсах для строительства и эксплуатации проектируемого газопровода 

определена с учетом принятых проектных решений по строительству газопрово-

дов и схем расстановки механизмов при строительстве газопровода. 

Движение строительной техники и механизмов принято по существующим 

дорогам и в полосе отвода. 

Строительство газопровода осуществляется в пределах технологической 

полосы отвода. 

При строительстве газопровода необходим отвод земли на всю протяжен-

ность трассы газопровода шириной 13,0 м. 

Ширина и протяженность полосы отвода определяется в зависимости от 

назначения и категории земель вдоль трассы газопровода, материала и диаметра 

труб, способов их соединения и укладки, от физико-механических свойств грун-

тов и высоты монтажа трубопровода на основании исходных данных. 

Полоса отвода свободна от зданий, строений. 

Трасса газопровода высокого давления проходит по земельным участками 

кадастровым кварталам с номерами 18:17:128001, 18:17:128001:1313, 

18:17:127003:1967, 18:17:127003, 18:17:127003:5, 18:17:127003:1453, 

18:17:127003:1449, 18:17:127003:1450. 

Земель особо охраняемых природных территорий по полосе отвода для 

строительства газопровода, нет. 

Общая площадь земельного участка на период строительства объекта со-

ставляет 6,751 га. 

 

2 Обоснование размещения линейного объекта на планируемой территории 

Площадка проектируемого строительства находится по адресу: УР, Мо-

жгинский район  между ГРС "Петухово" и ГРС "Можга". В геоморфологическом 

отношении исследуемая площадка расположена на крутом коренном склоне р. 

Лудзинка. 

По данным маршрутного рекогносцировочного обследования рельеф иссле-

дуемой территории представляет собой холмистую равнину, уклон поверхности с 

северо-востока на юго-запад. Русел временных водотоков на территории не обна-

ружено. Русла постоянных водотоков: река Лудзинка, проходит вдоль трассы 

около 250-300 м на юго-востоке. Опасные техногенные и природные процессы на 

территории изысканий отсутствуют.   

Современный рельеф имеет абсолютные отметки от 180 м до 212 м. 
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Климат района умеренно-континентальный с продолжительной холодной и 

многоснежной зимой и коротким теплым летом с хорошо выраженными переход-

ными сезонами - весной и осенью. 

Основные климатические параметры приведены по данным наблюдений, 

проводимым  ГУ «Удмуртский ЦГСМ». 

Среднегодовая температура равна плюс 2.3°С.  Самым теплым месяцем яв-

ляется июль со средней температурой 18.5°С. Наиболее холодный месяц январь 

со среднемесячной температурой минус 14.6°С. 

Абсолютный максимум температуры воздуха равен плюс 38°С, абсолютный 

минимум минус 48°С. 

Период со среднесуточной температурой воздуха выше О°С продолжается 

200-250 дней с 5-8 апреля по 23-26 октября, в конце весны, в мае месяце наблю-

даются заморозки, бывают случаи выпадения снега, что в целом характерно и для 

начало июня (начала лета). Продолжительность лета составляет 134-140 дней, в 

конце августа обычно снова начинаются заморозки. 

Осенний период характеризуется ветреной и пасмурной погодой, продол-

жительность его равна 58-60 дней. 

Среднегодовое количество осадков равно 538 мм, с осадками в среднем в 

год бывает 178 дней, на теплый период (апрель-октябрь), когда осадки выпадают 

в виде дождя, приходится 310 мм, на холодный – 140 мм. Раз в 10 лет случаются 

кратковременные грозовые ливни с количеством осадков до 50-60 мм. 

Из неблагоприятных явлений погоды следует отметить высокую повторяе-

мость метелей (35 дней в год) и туманов (39 дней в год). К другим атмосферным 

явлениям относятся атмосферные инверсии 30-40%. 

  Существенная роль в климате района принадлежит ветровому режиму. В 

течение года преобладают ветры юго-западного направления, средняя скорость их 

составляет 4 м/сек., колебания по месяцам происходят от 2.6 до 5.1 м/сек., 

наименьшие значения характерны для июля-августа месяцев, наибольшие - с ок-

тября по март. Максимальные скорости ветра достигают 15 м/сек и редко, не в 

каждое десятилетие, до 28 м/сек. Число дней с сильными ветрами составляет 10-

15 дней. 

Преобладающее направление ветра в холодный период за декабрь – февраль 

– юго-западное, в тѐплый период за апрель – октябрь – западное. 

Средняя годовая скорость ветра составляет 4,0 м/с. 

Нормативная глубина промерзания грунтов определена в соответствии с п. 

12.2.3 СП 50-101-2004 и равна для песков пылеватых и мелких 1,91м, для суглин-

ков и глин – 1,57м. 

Согласно СП 20.13330.2011 вес снежного покрова в данном районе равен 

3,2 кПа на 1 м2 горизонтальной поверхности земли, относится к V снеговому рай-

ону; район по давлению ветра I, нормативное значение ветрового давления со-

ставляет 0,23 кПа; гололедный район – II, толщина стенки гололеда 5 мм. 
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Техногенные условия. 

Площадка проектируемого строительства находится на территории сель-

скохозяйственной зоны. В северной части проектируемого объекта расположен 

комплекс производственных зданий на расстоянии более 30м от проектируемой 

трассы газопровода. Трасса проходит вдоль автомобильной дороги с асфальтовым 

покрытием «Пычас-М7». Место подключения к существующей задвижке нахо-

дится в южной части объекта, расположенного непосредственно вблизи с суще-

ствующими производственными зданиями (котельной). 

 

Геологическое строение. 

В геологическом строении территории, исследуемая часть геологического 

разреза до глубины 5,0 м представлена породами среднего отдела пермской си-

стемы (элювиальными глинами полутвердыми), перекрытыми с поверхности чет-

вертичными делювиальными  глинами. 

С учетом номенклатуры грунтов, их генезиса, физико-механических 

свойств в пределах изученного разреза участков изысканий согласно ГОСТ 20522-

2012 выделены инженерно-геологические элементы (ИГЭ), описание которых 

приводится ниже. Залегание слоев горизонтальное, слои выдержаны по мощно-

сти. Мощность инженерно-геологических элементов, распространение их в плане 

и по глубине более подробно показаны на инженерно-геологических разрезах (см. 

Графическое приложение 3.3). 

Площадка покрыта почвенно-растительным слоем. Почвенно-растительный 

слой представляет собой грунт  темно-бурого цвета, суглинистого состава с кор-

нями растений в верхней части разреза. Из-за незначительной мощности (до 0.2 м) 

в отдельный ИГЭ почвенно-растительный слой не выделяется. 

 

Специфические грунты. 

Специфические грунты на исследуемой территории представлены: 

1. Элювиальные среднепермские отложения (ИГЭ № 3), представленные 

глинами легкими полутвердыми, трещиноватыми. 

Элювиальные среднепермские грунты распространены повсеместно на глу-

бинах 0.2-2.8 до 5.0 м, мощность вскрытой толщи – 2.2-4.8 м.  

В соответствии с п. 8.1.13 СП 11-105-97 ч. III классификацию тонкозерни-

стых элювиальных бесструктурных грунтов преимущественно глинистого соста-

ва, обладающих пластическими свойствами, следует осуществлять согласно дей-

ствующей классификации глинистых грунтов по ГОСТ 25100-2011 как для класса 

дисперсных грунтов: таблицы Б.8-Б.27*. 

Учитывая высокую влажность грунтов в природном состоянии (23%), они 

не являются набухающими (приложение «В» СП 11-105-97, ч. III). Грунты имеют 

высокие значения числа пластичности (20%), плотности скелета грунта (>1,5 

г/см3) и низкую пористость (40 %), поэтому не обладают просадочными свой-

ствами. 
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Гидрогеологические условия. 

Подземные воды в процессе настоящих изысканий (февраль 2016г) не 

вскрыты.  

На исследуемой территории возможно образование временного водоносно-

го горизонта типа «верховодка» в ИГЭ № 1,2 – территория относится к группе I-

A-2 Сезонно (ежегодно) подтапливаемые  

1 e

сркр hН/Н
 

Строительство проектируемого объекта к существенному изменению гид-

рогеологических условий территории не приведет. 

 

Свойства грунтов. 

В результате анализа пространственной изменчивости частных значений 

показателей физико-механических свойств грунтов, определенных лабораторны-

ми методами, с учетом данных о геологическом строении и литологии грунтов в 

изученном разрезе выделены следующие инженерно-геологические элементы 

(ИГЭ): 

ИГЭ № 1 – Четвертичные делювиальные глины тугопластичные, легкие, с 

линзами песка пылеватого – dQ; 

ИГЭ № 2 –Четвертичные делювиальные глины полутвердые, легкие, с лин-

зами песка пылеватого – dQ; 

ИГЭ № 3 – Среднепермские элювиальные глины полутвердые, легкие, тре-

щиноватые – eP2. 

По степени морозной пучинистости грунты ИГЭ № 1 характеризуются как 

слабопучинистые, ИГЭ № 2,3 – как непучинистые (Приложение Л). 

Группы грунтов по трудности в зависимости от способа их разработки ре-

комендуется определять согласно следующим пунктам ГЭСН 81-02-2001: ИГЭ № 

1 – 8а, ИГЭ № 2,3 – 8г 

 

Геологические и инженерно-геологические процессы. 

Опасные для строительства геологические и инженерно-геологические про-

цессы в пределах участка изысканий проявляются в виде сезонного подтопления 

территории проектируемого строительства. 

Суффозионные и другие опасные геологические и инженерно-

геологические процессы на исследуемой площадке отсутствуют.  

Развитие карстовых процессов в районе изысканий не зафиксировано (со-

гласно таблице В.1 СП 116.13330.2012). 

Район проектируемого строительства в соответствии с СП 14.13330.2011 не 

относится к сейсмически опасным. Интенсивность землетрясений, определенная 

на основе карты сейсмического районирования территории России – ОСР-97, со-

ставляет: 

- до 5 баллов при 90% вероятности не превышения в течение 50 лет; 

- 6 баллов при 99% вероятности не превышения в течение 50 лет. 
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Согласно приложению А СП 47.13330.2012, исследуемая территория отно-

сится ко II категории сложности инженерно-геологических условий (средней 

сложности): 

а) площадка находится в пределах одного геоморфологического элемента, 

поверхность наклонная слабо расчлененная (I); 

б) не более двух различных по литологии слоев, залегающих наклонно или с 

выклиниванием (I); 

в) подземные воды не вскрыты (I); 

г) к неблагоприятным процессам относится сезонное подтопление террито-

рии (не оказывает существенного влияния на проектные решения) (II); 

д) специфические грунты представлены: элювиальными отложениями – 

ИГЭ № 3 – глины полутвердые (не оказывает существенного влияния на проект-

ные решения) (II). 

 

Коррозионная агрессивность грунтов. 

По результатам водных вытяжек определена агрессивность грунтов. Удель-

ное электрическое сопротивление грунта определяют иономером Экотест-120, а 

также с помощью мультиметра. 

Характеристики агрессивности грунтов к строительным конструкциям 

определяется по ГОСТ 9.602-2005 и СП 28.13330.2012. Коррозионная агрессив-

ность грунтов, грунтовых и других вод по отношению к свинцовым оболочкам 

кабелей характеризуется данными химического анализа и значением рН, опреде-

ляемых в соответствии с НТД, и оценивается в соответствии с табл. 2, 3 ГОСТ 

9.602-2005, к алюминиевой оболочке кабеля – табл. 4, 5 ГОСТ 9.602-

2005.Согласно табл.4 СП 28.13330.2012 показатели агрессивности по содержанию 

хлоридов учитываются только для железобетонных конструкций независимо от 

марки бетона по водонепроницаемости. При одновременном содержании сульфа-

тов их количество пересчитывается на содержание хлоридов умножением на 0,25 

и суммируется с содержанием хлоридов. 

Грунты ИГЭ № 2,3 характеризуются высокой степенью коррозионной 

агрессивности по отношению к свинцу и углеродистой стали, к алюминию харак-

теризуются средней степенью коррозионной агрессивности (Приложение К). 

К бетонным и  железобетонным  конструкциям нормальной (W4), понижен-

ной (W6) про-ницаемости, к бетону особо низкой проницаемости (W8) грунты не 

агрессивны (приложение К). 

 

Сведения о существующей территории 

На основании сведений, полученных из филиала федерального государ-

ственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федераль-

ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по УР.  

 В границах территории расположены земельные участки, находящиеся в 

собственности юридических лиц, предоставленные в аренду физическому лицу, а 

также участки, находящиеся в ведении Администрации Пычасского сельского по-

селения и Администрации МО «Горнякское». 
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 С целью рационального использования земель предполагается минимальное 

занятие земель.  

Общая площадь земельного участка на период строительства объекта со-

ставляет 6,751 га. Ширина строительной полосы на период строительства газо-

провода составляет 13 м. 

Распределение занимаемых земель по землепользователям для строитель-

ства газопровода на территории Можгинского муниципального района: 

-земли Администрации Пычасского сельского поселения – 1,509 га; 

- земли Администрации МО «Горнякское» - 2,924 га; 

- земли ( кад. 18:17:128001:1313) регистрация прав отсутствует – 0,005 га; 

-земли ( кад. 18:17:127003:1967) регистрация прав отсутствует – 1,764 га; 

-земли ООО "Виктория" ( кад. 18:17:127003:5)– 0,005 га; 

-земли ( кад. 18:17:127003:1453) регистрация прав отсутствует – 0,206 га; 

-земли арендатор Шишлин В.Г. (ОАО Ижсталь) ( кад. 18:17:127003:1449, 

18:17:127003:1450)– 0,338 га. 

Так же выявлено, что газопровод не затрагивает: 

 границы застроенных земельных участков; 

 границы формируемых земельных участков, планируемых для предоставле-

ния физическим и юридическим лицам для строительства; 

 границы земельных участков, предназначенных для размещения объектов 

капитального строительства федерального, регионального и местного значения. 

Проектируемый объект пересекает границы зон с особыми условиями ис-

пользования территорий, а именно охранные зоны инженерных коммуникаций. 

В данном проекте отсутствует необходимость разработки следующих схем: 

 схема использования территории в период подготовки проекта планировки; 

 схема организации улично-дорожной сети, которая может включать схему 

размещения парковок (парковочных мест), и схему движения транспорта на соот-

ветствующей территории; 

 схема границ территорий объектов культурного наследия. 

Проектируемый газопровод пересекает существующие коммуникации: ЛЭП 

0,4 кВ, 10кВ, 110 кВ обеспечивает сохранность существующей ЛЭП при строи-

тельстве, безопасность при проведении работ и надѐжность в процессе эксплуата-

ции.  

Протяженность трассы - 5626 м. 

 

3 Обоснование размещения линейного объекта с учѐтом особых условий 

использования территорий и мероприятий по сохранению объектов культурного 

наследия 

В соответствии со ст.1 Градостроительного Кодекса РФ зонами с особыми 

условиями использования территорий называются охранные, санитарно-защитные 

зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и куль-

туры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны охраны источ-

ников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанав-

ливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
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Охранные зоны 

Согласно постановления Правительства РФ от 20.11.00 г. № 878 для газо-

распределительных сетей установлены следующие охранные зоны: 

- вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной 

условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со 

стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны. 

Любые работы в охранной зоне газораспределительной сети должны произ-

водиться при строгом выполнении требований по сохранности сети. 

На земельном участке, входящем в охранную зону газопровода, в целях 

ограничения, предупреждения повреждения или нарушения условий их нормаль-

ной эксплуатации налагаются ограничения, которыми запрещается: 

 перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки и 

другие устройства газораспределительных сетей; 

 устраивать свалки, склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и др. 

химически активных веществ; 

 огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу 

персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, про-

ведению обслуживания и устранению повреждений газопроводов; 

разводить огонь и размещать источники огня; 

 рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными меха-

низмами на глубину более 0,3 м.  

Порядок установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства, а 

также особые условия использования земельных участков, расположенных в пре-

делах охранных зон определяется в соответствии с Правилами установления 

охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использова-

ния земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. 

№160. 

Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и безопасного функци-

онирования ВЛ должны быть установлены охранные зоны в соответствии с «Пра-

вилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 

условий использования земельных участков, расположенных в границах таких 

зон», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160: 

- вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности 

участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте 

опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными верти-

кальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от 

крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:  

до 1 кВ – 2 м (для линий с самонесущими или изолированными проводами, 

проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется 

в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минималь-

ными допустимыми расстояниями от таких линий); 

1-20 кВ  – 10 м (5 - для линий с самонесущими или изолированными прово-

дами, размещенных в границах населенных пунктов); 
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35 кВ – 15 м; 

110 кВ – 20 м; 

150, 220 кВ – 25 м; 

300, 500, +/- 400 кВ – 30 м; 

750, +/- 750 кВ – 40 м; 

1150 кВ – 55 м; 

- вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части по-

верхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, со-

ответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограни-

ченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны 

линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохож-

дении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - 

на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части 

улицы); 

- вдоль подводных кабельных линий электропередачи - в виде водного про-

странства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоско-

стями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 

метров; 

- вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, 

каналы, озера и др.) - в виде воздушного пространства над водной поверхностью 

водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электро-

передачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе сто-

роны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их поло-

жении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных 

водоемов - на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон 

вдоль воздушных линий электропередачи. 

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые мо-

гут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе 

привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда 

жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также 

повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе: 

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи по-

сторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электро-

передачи; 

б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах, создан-

ных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов прохо-

дов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также про-

водить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать до-

ступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для тако-

го доступа проходов и подъездов; 

в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распреде-

лительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных 

устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электриче-

ских сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых 
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выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в 

пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, 

воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий 

электропередачи; 

г) размещать свалки; 

д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой 

свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горю-

чесмазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий элек-

тропередачи). 

В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых 

организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: 

а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и 

сооружений; 

б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с вре-

менным затоплением земель; 

в) посадка и вырубка деревьев и кустарников; 

г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, 

добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, 

устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных ка-

бельных линий электропередачи); 

д) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего 

габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов 

воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимо-

го расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при па-

водке; 

е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без 

груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий 

электропередачи); 

ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на 

глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подзем-

ных кабельных линий электропередачи); 

з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды 

может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропе-

редачи); 

и) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяй-

ственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воз-

душных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, свя-

занные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи). 

 

4 Описание и обоснование основных решений, направленных на предот-

вращение и снижение возможного негативного воздействия намечаемой хозяй-

ственной деятельности на окружающую среду и рациональному использованию 

природных ресурсов на период строительства и эксплуатации линейного объекта 

Воздействие на геологическую среду 
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Воздействие на геологическую среду будет проявляться, прежде всего, при 

строительстве и, как правило, выражаться в: 

 нарушении их целостности поверхности, сопровождающимся частичным 

или полным уничтожением почвенно-растительного покрова при строительстве 

различного рода объектов и передвижениях транспортных средств; 

 изменении рельефа при отсыпке насыпей под площадные объекты и дороги;  

 увеличении дренированности; 

 территории в результате изменения поверхностного и грунтового стока 

вследствие строительства сооружений. 

При этом будет происходить изменение рельефа, нарушение параметров 

поверхностного стока, нарушение грунтов, возможно изменение гидрологическо-

го режима водно-болотных угодий и др. 

При выполнении земляных работ наибольший ущерб окружающей среде 

наносится эрозионными явлениями. 

При строгом соблюдении технологии и конструктивных решений по строи-

тельству проектируемых объектов, их эксплуатация не будет сопровождаться 

негативными воздействиями на окружающую геологическую среду.  

При выполнении предусмотренных природоохранных мероприятий и со-

хранении локализации техногенных воздействий риск нарушения экологического 

равновесия рассматриваемой территории будет минимизирован.  

Все работы в период строительства выполнять в соответствии с требовани-

ем строительных норм и правил, государственных стандартов, санитарных, про-

тивопожарных, экологических и других действующих документов. 

Земляные работы и работы при строительстве надземного газопровода 

необходимо выполнять в соответствии с проектной документацией и требования-

ми СП 45.13330.2012. 

Загрязнение атмосферного воздуха при строительстве, демонтаже и эксплу-

атации объектов газовой промышленности возможно от целого ряда организован-

ных и неорганизованных стационарных и передвижных источников. 

При эксплуатации проектируемых сооружений в атмосферный воздух воз-

можно поступление сероводорода, гексана, метана, бензола, ксилола, толуола.  

В составе проекта предусмотрен комплекс мероприятий и решений, направ-

ленных на снижение негативного воздействия на состояние атмосферного воздуха 

(применение современной запорной арматуры, теплогидроизоляция аппаратуры и 

оборудования, применение современных контрольно-измерительных приборов и 

автоматики, контроль за технологическими режимами и др.). 

Одним из наиболее уязвимых в экологическом отношении элементов окру-

жающей природной среды является приповерхностная гидросфера. Это объясня-

ется большой подвижностью поверхностных и подземных вод, скоростью мигра-

ции химических элементов, особенно в периоды паводков.  

При строительстве и эксплуатации проектируемых сооружений может 

наблюдаться техногенное воздействие на поверхностные и подземные воды, в том 

числе влекущее за собой определенные негативные последствия, которые, прежде 

всего, могут проявиться в их загрязнении.  
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Воздействие на поверхностные и подземные воды при строительстве проек-

тируемых сооружений может выражаться, прежде всего, в химическом загрязне-

нии вод горюче-смазочными материалами, бытовыми и строительными отходами, 

взвешенными веществами.  

С целью снижения негативного воздействия на рассматриваемые водотоки 

необходимо предусмотреть мероприятия, уменьшающие наносимый ущерб.  

Наибольшее негативное воздействие на приповерхностную гидросферу по 

данному проекту возможно при работе спецтехники и проливе ГСМ. 

При выполнении всех природоохранных мероприятий за время строитель-

ства и эксплуатации проектируемого объекта воздействие на приповерхностную 

гидросферу будет минимальным.  

Общим правилом охраны поверхностных и подземных вод от загрязнения 

является функционирование системы производственно-экологического контроля.  

Воздействие на флору, фауну и природные ландшафты в целом присутству-

ет на всех этапах строительства проектируемого объекта, имеет сложный харак-

тер, определяемый спецификой миграции различных поллютантов в природных 

средах. Прямое попадание загрязняющих веществ в растительные и животные ор-

ганизмы в значительных масштабах возможно только при аварийных ситуациях.  

При строительстве проектируемых сооружений потребуется изъятие зе-

мельных площадей для краткосрочного пользования на период строительства и 

долгосрочного пользования на период эксплуатации.  

Загрязнение и засорение земель может происходить в течение длительного 

периода под влиянием загрязняющих веществ, поступающих от техногенных ис-

точников.  

Источниками загрязнения при строительстве проектируемых сооружений 

являются: склады ГСМ, автотранспортная и строительная техника, отходы произ-

водства и потребления.  

В основном загрязнение почв возможно при возникновении аварийных си-

туаций.  

Основными факторами воздействия проектируемого объекта на раститель-

ный и животный мир являются: 

 отчуждение территории под строительство; 

 загрязнение атмосферного воздуха взвешенными и химическими вещества-

ми; 

 шумовые, вибрационные, световые виды воздействий при строительстве 

объекта. 

Максимальное воздействие на растительный мир происходит в процессе 

изъятия земель под строительство, связанное с непосредственным уничтожением 

растительности: вырубка леса, сведение мелколесья и кустарника, сопровождаю-

щиеся трансформацией растительных сообществ и частичным разрушением сни-

маемого почвенно-растительного слоя при планировке территории. Удаление 

древесного яруса вызывает изменение микроклимата вдоль вырубки и рядом с 

ней, в результате чего происходит замещение коренной лесной экосистемы вто-

ричной. Кроме того, на большей части земель растительный покров испытывает 
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воздействие технологического оборудования и транспортных средств. Нарушение 

растительного покрова приводит к резкому всплеску водной эрозии, увеличению 

минерализации гумуса, вымыванию и улетучиванию элементов питания растений.  

Данное воздействие является краткосрочным, однако использование пре-

имущественно крупнотоннажной техники, обуславливает значительную степень 

повреждения растительности вплоть до ее полного уничтожения, существенное 

уплотнение почв и грунтов. Границы данного воздействия ограничиваются пре-

делами строительной полосы временного отвода.  

На проектируемой территории практически отсутствуют участки с расти-

тельным покровом. Ущерб растительного и животного мира будет минимальным. 

При условии выполнения всех предусмотренных проектом мероприятий 

растительность в районе расположения проектируемых сооружений сохранит 

свой фоновый облик.  

Эксплуатация проектируемых сооружений в безаварийном режиме не ока-

жет негативного воздействия на животных.  

В районе строительства отсутствуют особо охраняемые природные терри-

тории. 

Строительство проектируемых сооружений не приведет к какому-либо су-

щественному влиянию на ландшафты, почвы, растительный и животный мир, 

ввиду малых значений этого воздействия. При соблюдении природоохранных 

норм и правил в период эксплуатации промышленных объектов, проведении ком-

плекса природоохранных мероприятий состояние растительности и животного 

мира останется в пределах фоновых показателей. 

Воздействие отходов производства и потребления на окружающую среду 

зависит от вида и количества образующихся отходов, их класса опасности, спосо-

бов размещения и обезвреживания.  

В период проведения строительных работ образуются отходы строительных 

материалов, обтирочный материал и отработанные масла при эксплуатации стро-

ительной техники, металлоотходы, отходы изоляционных материалов, отходы ка-

беля и проводов, отходы при производстве сварочных работ, тара из-под ЛКМ, 

бытовые отходы. В процессе эксплуатации проектируемых сооружений образу-

ются отходы при их обслуживании.  

При строительстве проектируемых сооружений одной из главных задач яв-

ляется выбор более совершенных и экологически безопасных условий размеще-

ния (утилизации) образующихся отходов. 

Основным элементом в обращении с отходами является их раздельный сбор 

и временное хранение на специально оборудованных площадках в пределах стро-

ящегося объекта с последующим постоянным размещением не утилизируемых 

отходов на полигонах.  

При соблюдении правил складирования, утилизации, захоронения и транс-

портировки образующихся отходов, воздействие на окружающую среду будет 

минимальным. 
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5 Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-

го характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению 

пожарной безопасности 

Категорирование промышленных объектов по гражданской обороне осу-

ществляется в порядке, определяемом Постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 19.09.98 г. №1115 «О порядке отнесения организаций к кате-

гориям по гражданской обороне». 

Проектируемый объект не категорирован по ГО.  

На основании ФЗ от 21,07.1997 г. №116-ФЗ, с изм. прил. 2 данный объект 

технического регулирования относится к III класcу опасности для опасных произ-

водственных объектов. 

Возможные причины и факторы, способствующие развитию аварий на про-

ектируемом объекте, могут быть выделены в следующие группы: 

К основным причинам и факторам, связанным с отказом оборудования от-

носятся: 

- внутренняя коррозия; 

- структурные отказы или механические дефекты (в результате развития 

дефектов основного материала, соединений или сварки); 

- повышение давления в технологическом оборудовании (в результате отка-

зов систем регулирования); 

- отказы автоматических систем. 

К основным причинам и факторам, связанным с ошибочными действиями 

персонала относятся: 

- внешнее механическое воздействие (в результате строительной деятельно-

сти); 

- ошибки операторов (несоблюдение регламента, превышение давление, 

уровня при ручном управлении); 

- ошибка проектирования; 

- некачественное строительство, отступление от проекта; 

- некачественная диагностика и не выявленные дефекты перед вводом обо-

рудования в эксплуатацию; 

- некачественная диагностика и невыявление дефектов во время эксплуата-

ции; 

-дефекты не ликвидируются из-за отсутствия или неудовлетворительного 

качества ремонтных работ, или недооценки опасности дефектов. 

К основным причинам и факторам, связанным с внешними воздействиями 

природного и техногенного характера относятся: 

- оседание почвы, оползни и т.п.;  

- экстремальные климатические условия; 

- акты вандализма или диверсии; 

- разряд атмосферного электричества. 

Анализ известных аварий показал, что на объектах, аналогичных проекти-

руемому, и содержащих подобные опасные вещества, возможны аварии с выбро-
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сами опасного вещества – природного газа, сопровождающиеся пожарами газо-

вых облаков, образованием облаков ТВС и их взрывами в открытом пространстве. 

Основными поражающими факторами в случае аварий являются открытое 

пламя, тепловое излучение, ударная волна и разлет осколков разрушенного обо-

рудования. 

Основными опасными последствиями аварий, возможных на проектируе-

мом объекте являются: 

- загрязнение окружающей природной среды (ОПС); 

- образование воздушной ударной волны при взрывных превращениях об-

лаков газо- и паровоздушных смесей; 

- образование осколочного поля; 

- образование зоны термического поражения при горении факела струи вы-

броса, при пожарах пролива конденсата. 

В качестве основных поражающих факторов аварий рассматриваются: 

- избыточное давление во фронте воздушной ударной волны; 

- тепловое излучение. 

При анализе воздействия поражающих факторов оценке подвергалось: 

- воздействие на сооружения и оборудование (степень разрушения); 

- воздействие на человека (тяжесть поражения). 

Наиболее характерными поражающими факторами являются ударная волна 

от взрыва и тепловое излучение от пожаров различных видов. Токсичность, как 

самого газа, так и продуктов его сгорания в открытой атмосфере невелика и не 

определяет основную опасность рассматриваемого объекта.  

Строительство проектируемого газопровода предусматривается в соответ-

ствии с действующими нормами и правилами с соблюдением регламентирован-

ных расстояний до населенных пунктов, зданий, сооружений и строений, не отно-

сящихся к нему. 

Проектируемый газопровод пересекает существующие коммуникации: ЛЭП 

0,4 кВ, 10кВ, 110 кВ. 

Газопровод частично проходит в охранной зоне ЛЭП 0,4 кВ, 10кВ, но с ми-

нимально допустимыми расстояниями до сооружений ЛЭП. 

Газопровод пересекает в двух местах автомобильную дорогу с твѐрдым по-

крытием. 

Переход подземного газопровода под автомобильной дорогой предусматри-

вается методом ННБ в футляре на расстоянии по вертикали (в свету) от верха по-

крытия дороги до футляра газопровода не менее 1,5 м ( см. СНиП 42-01-2002 

п.5.5.4). 

Все работы по строительству газопровода на пересечении с инженерными 

коммуникациями производить только на основании письменных разрешений ор-

ганизаций, эксплуатирующих данные коммуникации, под непосредственным 

надзором представителей организаций. 
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6 Основные технико - экономические показатели проекта планировки тер-

ритории 

Общая площадь земельного участка на период строительства объекта со-

ставляет 6,751 га. Ширина строительной полосы на период строительства газо-

провода составляет 13 м. 

Распределение занимаемых земель по землепользователям для строитель-

ства газопровода на территории Можгинского муниципального района: 

-земли Администрации Пычасского сельского поселения – 1,509 га; 

- земли Администрации МО «Горнякское» - 2,924 га; 

- земли ( кад. 18:17:128001:1313) регистрация прав отсутствует – 0,005 га; 

-земли ( кад. 18:17:127003:1967) регистрация прав отсутствует – 1,764 га; 

-земли ООО "Виктория" ( кад. 18:17:127003:5)– 0,005 га; 

-земли ( кад. 18:17:127003:1453) регистрация прав отсутствует – 0,206 га; 

-земли арендатор Шишлин В.Г. (ОАО Ижсталь) ( кад. 18:17:127003:1449, 

18:17:127003:1450)– 0,338 га. 
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Приложение 1 (начало) Свидетельство о допуске к определѐнному виду или 

видам работ, которые оказываю влияние на безопасность объектов капитального 

строительства 
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Приложение 1 (продолжение) 
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Приложение 1 (окончание) 

 

 
 



 

 

25 

Приложение 2 Постановление Администрации муниципального образова-

ния «Можгинский район» от 26.02.2016 за № 201 

 
 

 

 

 



 

 

26 

Приложение 3 Технические условия №1, выданные ОАО «Газпром газорас-

пределение Ижевск» 
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Приложение 4 Технические условия №3, выданные ОАО «Газпром газорас-

пределение Ижевск» 
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Приложение 4 (продолжение) 
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Приложение 4 (окончание) 

 
 


